
Sistema de Gestión de Carretillas Elevadoras con Inteligencia en la Nube (FIMS)

El sistema de gestión inteligente de carretillas elevadoras GS es una aplicación avanzada de internet 
de las cosas y tecnología de Internet, logre la recopilación de datos del vehículo, la alarma del 
vehículo, el control remoto y el diagnóstico del vehículo, la programación del vehículo, la logística 
seguimiento y otras funciones, que ayudan a los usuarios a llevar a cabo la gestión de vehículos, la 
programación inteligente y la logística el control mejora la gestión de equipos empresariales y el nivel 
de gestión logística, la terminal inteligente GS de la carretilla elevadora puede acoplar sin problemas el 
sistema de gestión de carretillas elevadoras GS inteligente.

Satelite GPS
Estación base comunicación

Interfax móvil

Plataforma de monitoreo

ServidorTerminal de coches

CAN / IO de datosRecopilar información del funcionamiento
 del vehículo a través de interfaces 
digitales, analógicas y de conmutación Posicionamiento del vehículo

Diagnóstico remoto de fallos

Monitorieo remoto de datos

Recordatorio de mantenimiento

Tel: 900 494 230
Email: info@carretillasgslift.com

Carretilla Elevadora Diésel

SEGURIDAD, CONFORT Y ALTA EFICIENCIA

Carretilla Elevadora Diésel

Sistema de Elevación Fiable
El diseño de mástil de visión amplia garantiza que el conductor tenga 
una vista excelente, lo que hace que las operaciones de carga y 
descarga sean más seguras y eficiente.

> Acero de canal de aleación de alta resistencia, mejora del rendimiento 
del 20% sobre acero de canal de mástil ordinario.
> Diseño montado en la parte posterior de tubo de mástil libre completo 
de tres etapas, con la misma vista amplia como el mástil de dos etapas.
> Diseño independiente del rodillo lateral principal. 

Cabina suspendida

La cabina está suspendida por 
encima el chasis del vehículo por 
cuatro amortiguadores hidráulicos, 
lo que reduce la vibración de la 
cabina en más de 30%

Diseño optimizado del sistema de admisión y escape, baja 
admisión ventana y placa de pie cerrada, que reducen el ruido 
del oído del conductor por 3dB.

> Diseño de elevación de la cabina, el espacio para la cabeza del 
conductor aumenta en 60 mm.

Espacio de conducción cómodo

Gran espacio de operación, diseño ergonómico superior, 
operación cómoda, conveniente y eficiente.

> Diseño de los cilindros de inclinación más bajos junto con la 
estructura de suspensión del freno de pie y diseño de piso de 
pie plano crea un espacio de conducción abierto para el 
operador.
> El pedal antideslizante integrado es conveniente y duradero.
> Nuevo volante de pequeño diámetro, diseño multipunto de 
botones de bocina, sonido de un solo toque.
> Nuevo mecanismo de ajuste del volante, ahorrando esfuerzo

Vista trasera más abierta

La carretilla elevadora equipada con parallamas 
de escape que garantiza la seguridad operación 
en ambientes peligrosos.

Motor potente

Instrumento LCD inteligente

Nuevo tipo de filtro de aire que agregó filtro de seguridad hace 
la toma de aire del motor más limpio y seguro.

Accionado por el motor original de Corea Doosan.

> Aprobación de la norma europea de emisiones Stage V.

> Rendimiento y ahorro de combustible mejorados.

> Haga la conveniencia del cliente y reduzca el coste total de uso.

Tiempo

Indicador de combustible

Neutral

Indicador de alta temp. del aceite

Indicador de giro a la izq.

Indicador de asiento

Luz advertencia bajo nivel aceite

Indicador de freno de mano

Luz advertencia de filtro de aire

Temperatura del agua

Indicador presión aceite

Alarma separador aceite y agua

Indicador giro a la dcha.

Indicador de precalentamiento

Indicador de fallo de motor

Luz de carga

Indicador de parada

SEGURIDAD, CONFORT Y ALTA EFICIENCIA

TIFÓN CORPORACIÓN INDUSTRIAL, S.A. 
Delegación comercial y postventa en: 
Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Castellón, Tarragona y Murcia.
Red de concesionarios en todas las provincias.



Medidas

RASA: Pasillo de paso
a: Distancia de seguridad
b: Longitud de carga

ACCESORIOSPARÁMETROS

Modelo de motor y especificación principal para la opción

MÁSTIL

2-3.5t Mástil 2 etapas, vista amplia
Tipo Altura 

elevación
Capacidad de carga (kg), centro de gravedad 500 mm Altura mástil replegado  (mm) Altura mástil extendido (mm) Inclinación

Adelante/atrás

Nota: (1)* Indica la capacidad de carga de la rueda delantera cuando se trata de un neumático doble

(2) altura de elevación máxima de 2-2.5 t (sin raqueta): -410 mm       3-3, 5 t altura máxima de elevación (sin raqueta):- 460 mm

2-3.5t Mástil 2 etapas, completamente libre

2-3.5t Mástil 3 etapas, completamente libre

horquilla

Tipo Altura Capacidad de carga (kg), centro de gravedad 500 mm

horquilla
elevación

Altura mástil replegado  (mm) Altura mástil extendido (mm) Inclinación

Adelante/atrás

Altura mástil replegado  (mm) Altura mástil extendido (mm) Inclinación

Adelante/atrás

Nota: (1)* Indica la capacidad de carga de la rueda delantera cuando se trata de un neumático doble

Nota: (1)* Indica la capacidad de carga de la rueda delantera cuando se trata de un neumático doble

(2) altura de elevación máxima de 2-2.5 t (sin raqueta): -415 mm 
(3) altura de elevación libre de 2-2.5 t (sin raqueta): +420 mm

3-3, 5 t altura máxima de elevación (sin raqueta):- 460 mm
3-3, 5 t altura de elevación libre (sin raqueta): +400 mm

(2) altura de elevación máxima de 2-2.5 t (sin raqueta): -415 mm 
(3) altura de elevación libre de 2-2.5 t (sin raqueta): +415 mm

3-3, 5 t altura máxima de elevación (sin raqueta):- 400 mm
3-3, 5 t altura de elevación libre (sin raqueta): +400 mm

Tipo Altura Capacidad de carga (kg), centro de gravedad 500 mm

horquilla
elevación

Modelo Tipo         Salida nominal (kw/rpm)     Par nominal (Nm/rpm) Diámet.xcarrera(mm) Desplaz.TransmisiónDisponible
   modelos

Nºcilindros

Hidráulico

Hidráulico

Hidráulico

Hidráulico

Hidráulico

Hidráulico

Hidráulico

Hidráulico

Hidráulico

Hidráulico

Hidráulico

Hidráulico

Hidráulico

Hidráulico

2-3.0 ton

2-3.0 ton

2-3.0 ton

2-3.0 ton

2-3.5 ton

2-3.5 ton

2-3.5 ton

2-3.5 ton

2-3.5 ton

2-3.5 ton

2-3.5 ton

2-3.5 ton

2-3.5 ton

2-3.5 ton

Modelo Tipo       Salida nominal (kw/rpm)     Par nominal (Nm/rpm) Diámet.xcarrera(mm) Desplaz.TransmisiónDisponibleNºcilindros    modelos

Diagrama de cargas

CENTRO DE CARGA (mm)




